DE UNA CHIMENEA

CONSEJOS GENERALES PARA LA INSTALACION

En todo montaje de chimenea debe
cumplirse la Normativa nacional
aplicable( R.L.T.E;norma UNE 123001;
C.T.E.)asi como las reglamentos
regionales y locales vigentes( si
hubiera). Recomendamos a todos
los profesionales implicados que las
conozcan y las apliquen.

CONSEJOS BASICOS

1. El sentido de colocacion de los tubos es muy
importante. Siempre deben ir con la boca
macho hacia abajo, como indica la etiqueta
del producto (ver imagen).
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. La instalacion debe estar provista de un

colector de hollin en la base del tramo
vertical, para facilitar el acceso para la
limpieza y deshollinado de la chimenea, y
para poder extraer el hollin y condensados
gue se van acumulando.

. Alinicio de la instalacién, se debe colocar

un soporte mural que aguante el peso de la
chimenea. La distancia maxima recomen-
dable entre soportes murales es de 10 m.

. Cada 2,5 metros se coloca una abrazadera

antivuelco para conseguir estabilidad lateral.
La abrazadera antivuelco no soporta carga,
por lo que se colocan en posicion vertical.

. La union entre modulos se hace mediante

una brida de unién.

. Los modulos extensibles no soportan carga.

Si se instalan en posicion vertical , el
siguiente modulo debe ser fijado a un
soporte mural.
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7. En instalaciones exteriores, cuando deba librarse
un alero, se emplearan codos, de forma que
haya el menor grado posible (ver imagen). En
instalaciones exteriores recomendamos siempre
tubos de doble pared.

8. El paso de la chimenea a través de muros
o tabiques debe hacerse mediante manguitos
pasamuros de diametro superior al de la
chimenea, (al menos 5 cm.), y el espacio libre debe
rellenarse con material resistente al fuego.

9. Elfinal de la chimenea debe cumplir la normativa
vigente, en funcion de los requisitos segun el tipo de
tejado o cubierta. Si la chimenea supera en mas de
1,5 metros la altura del tejado, se debe asegurar la
estabilidad mediante una abrazadera de vientos.

10. Es totalmente desaconsejable instalar tramos
horizontales. Si es inevitable, recomendamos que
sea lo mas corto posible, y con algo de pendiente
para evitar que los condensados queden
estancados en estos tramos horizontales, y que el
hollin se pose y ciegue el tiro.

11. Por normativa, y para facilitar posteriores
intervenciones, en toda instalacion debe colocarse
en lugar visible una placa o etiqueta donde consten
las caracteristicas del material instalado, la fecha
de instalacion y los datos del profesional que la ha
realizado.

12. Cada chimenea es diferente, y requiere el consejo
de un profesional. De ello puede depender que
su aparato funcione mejor, sea mas eficiente y le
permita ahorrar en combustible y reparaciones.

13. Comprobar que el conducto de la chimenea queda
alejado mas de 0.5 metros de bajantes plasticas
de recogida de pluviales, instalaciones eléctricas,

u otras instalaciones y /o materiales que sean
sensibles a la radiacion del calor (cables
telefonicos, fibra dptica, tejidos no ignifugos, etc).

14. Mantenimiento: Para cumplir las normas vigentes
(R..T.E..,norma UNE 123001;C.T.E), debe realizarse
una vez al ano un deshollinado, limpieza y revisién
de la instalacidn de evacuacién de humos. Esta revision
debe ser hecha y certificada por profesional habilitado.

MODULO FINAL
DEFLECTOR ANTI-RETORNO

MODULD RECTO 500 mm

C0D0 45°

MODULO RECTO 250 mm —|

MODULO RECTO 500 mm ——

BRIDA DE UNION

MODULO RECTO 1000 mm ——

TE 90° CON
COLECTOR DE HOLLIN ———— :I:”
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