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COMPONENTES Y MATERIALES 
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Los componentes básicos necesarios para instalar tu chimenea son: tubos, codos, tes y 
sombrero deflector o remate.  

Todas las piezas, deben ser del mismo diámetro, evitando en la medida de lo posible, 
ampliaciones o reducciones, así reducirá los problemas de condensación y revoque del humo. 

Es importante que los conductos de salida de la chimenea estén lo más rectos posible, y 
sean redondos, a fin de mantener la dinámica de fluidos, en el comportamiento de los humos 
y gases, (que ascienden en espiral). Además los tubos redondos facilitan la limpieza y 
deshollinado de la chimenea. 

Hay que evitar, siempre que sea posible, la instalación de codos, y/o reducciones en los 4 
primeros metros de instalación. También son desaconsejables los tramos horizontales. 

Es muy recomendable, instalar una TE al inicio, para facilitar la limpieza y deshollinado para 
permitir un desmontaje rápido en el supuesto de tener que cambiar algún elemento durante 
las labores de mantenimiento de la chimenea. 

En estufas de pellets, es aconsejable que la pieza de unión entre el aparato y la chimenea sea  
una TE, para poder retirar facilmente el hollin generado. 

Los elementos de una chimenea, pueden ser de DOBLE PARED (aislados con lana de roca, 
para evitar condensación), o SIMPLE PARED (sin aislar). 

Tubos de Doble Pared: Recomendados para instalaciones exteriores.  

Tubos de Simple Pared: Recomendados para instalaciones interiores. 

Los materiales disponibles son diversos, y elegir uno u otro dependerá de factores, como la 
resistencia a la corrosión: 

• Acero Inoxidable, puede ser: 
 
- Inoxidable AISI-316L, aleado con molibdeno, tiene muy buena resistencia a la 

corrosión disminuyendo la formación de agujeros por “picado”.  
Presenta muy buena resistencia a la oxidación en condiciones intermitentes de 
temperatura, hasta 850ºC.  
Adecuado para evacuación de humo procedente de todo tipo de combustibles. 

- Inoxidable AISI- 304, aleado con cromo y níquel, tiene buena resistencia a la 
corrosión. No se deforma con altas temperaturas de trabajo.  
Adecuado para evacuación de humo procedente de combustión de líquidos y gases. 
 

• Acero Vitrificado, es acero al carbono recubierto de una capa de esmalte (a base de 
boro, aluminio y silicatos), que le confiere una protección anticorrosiva, resistencia 
química, y estabilidad a los cambios bruscos de temperatura hasta 850ºC.  
Indicados para instalaciones vistas, en las que es importante el factor estético.  
Adecuado para evacuación de humo procedente de todo tipo de combustibles. 
 

• Acero Galvanizado, acero recubierto de una aleación de hierro y zinc, que proporciona 
resistencia a la oxidación. 
Adecuado para conductos de ventilación. 


